
PSW-24230-SC

Power Switch SC24-230
Leistungsadapter Aktoren-230V

Erweiterung für Leistung - 
mit dem Power Switch SC24-230 
230 V Verbraucher schalten. 

Der SENECT Power Switch SC24-230 dient 
zur Ansteuerung von 230 V AC 
Verbrauchern über die Aktoren-Ausgänge.

Damit ist es möglich, z.B. mit der 
SENECT|ONE 230 V Sauerstoff- 
Generatoren zu betreiben oder den 
Funktionsumfang der 
AQUACULTURE|CONTROL Steuerungen 
zum Schalten von bis zu acht 230 V 
Verbrauchern zur erweitern.

+49 (0) 6341 - 95 95 210
info@senect.de
www.senect.deSeite 1 von 2

P
W

S
-S

C
24

-2
30

 0
01

-0
02

 D
E

 V
er

si
on

: 
1.

0 
S

ta
tu

s:
 r

el
ea

se
d,

 s
ub

je
ct

 t
o 

al
te

ra
ti

on
s

Das Wichtigste in Kürze:

• Mit Aktoren-Ausgängen 230 V AC schalten

• Bis zu 2000 W Leistung

• Mit Schuko-IP44 Stecker / Buchse

SENECT GmbH & Co. KG
An 44 -  Nr.  11
76829 Landau /  Pfalz

Technische Informationen

Abmessungen (Gehäuse)      125 x 100 x 40 mm

Material  (Gehäuse)          ASA

Anschluss          230 V AC Schuko
 
Temperatur Bereich         0°C bis +40°C

Leistungsaufnahme         <  2 W

Kabellänge          je 1 m 

Kompatibiltät          mit Senect Aktoren-Ausgängen

Schutzart          IP 44

s e n s o r  s y s t e m s
c o n n e c t e d 
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SENECT GmbH & Co. KG
An 44 -  Nr.  11
76829 Landau /  Pfalz 

Abmessungen in mm (nicht maßstabsgetreu)

   Art.-Nr. Bezeichnung   Lieferumfang

     3100 Power Switch SC24-230 Power Switch, Bedienungsanleitung
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Type:  PWS-24230-SC
Serial-No: 30500001
Voltage:         ~ 230 V / 50 Hz
Power:           max. 2000 W 

14 Schuko-Stecker 
(zur Steckdose)

Schuko-Buchse
(zum Verbraucher)

Aktoren-Stecker 
(zur Steuerung)

ca
. 1

00
0

80

Ø 4

Öffnungs-
klappe


