
VPF-3LSC

Velda Fish Feeder PRO
Futterautomat

Optimale Fütterung mit der 
SENECT Steuerungstechnik und 
dem Velda Fish Feeder Pro. 

Mit dem Fish Feeder Pro, angeschlossen 
an Aktoren-Ausgänge der SENECT 
Steuerungen, können Sie bedarfsgerecht 
und intelligent Ihre Fische füttern.

Das Schneckengetriebe ermöglicht auch 
die Fütterung von kleinen Mengen und 
durch die 4 auswechselbaren 
Schneckeneinsätze ist der Fish Feeder Pro 
auch für unterschiedliche Futterarten und 
-größen optimal geeignet.

Der Fish Feeder Pro wird ohne Velda 
Steuerungseinheit, aber mit 5 m 
Anschlusskabel für SENECT 
Steuerungseinheiten ausgeliefert.

+49 (0) 6341 - 95 95 210
info@senect.de
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Das Wichtigste in Kürze:

• Schneckenantrieb

• 3 l Fassungsvermögen

• Für Korngrößen zwischen 3 und 12 mm

• Zur Boden- und Wandmontage

SENECT GmbH & Co. KG
An 44 -  Nr.  11
76829 Landau /  Pfalz

Technische Informationen

Abmessungen          ca. 220 x 400 x 120 mm
 
 Material          Kunststoff

Futter-Korngrößen         3 bis 12 mm

Leistungsaufnahme         < 1 W (im Leerlauf)
 
Kabellänge          5 m 

Kompatibiltät          mit allen SENECT Steuerungen

Schutzart          IP54

   Art.-Nr. Bezeichnung   Lieferumfang

     3300 Velda Fish Feeder Pro  Futterautomat, 4 Schnecken, Erdspieß, Wandhalterung
      Bedienungsanleitung

 

s e n s o r  s y s t e m s
c o n n e c t e d 


