
• Bis zu vier Sensoren anschließbar
• Datenaufzeichnung 
• Drahtlose Datenübertragung direkt auf PC, Tablet oder Smartphone
• Alarmmeldungen bei Über- oder Unterschreitung von Schwellenwerten

MONITOR|4
Water quality data logger

connected sensor systems

Wasserqualität überwachen - Alarm senden.
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MONITOR|4
Water quality data logger

Alarm auch per Smartphone 

Kommt es zu kritischen Situationen und ein  
gemessener Parameter unter- oder überschreitet 
die eingestellten Alarmschwellen, warnt Sie die 
MONITOR|4 sofort per Nachricht auf Ihrem 
Smartphone. So können Sie rechtzeitig reagieren!

Von überall aus immer informiert sein: Per 
Fernabfrage haben Sie immer Einblick in die 
aktuellen Messdaten. Zur besseren Übersicht 
können Sie sich die aufgezeichneten Messwerte 
auch grafisch anzeigen lassen. 

Wasserqualität überwachen mit der SENECT MONITOR|4 

Der Controller MONITOR|4 ermöglicht die Online-Überwachung der Messwerte von bis zu vier frei 
wählbaren SENECT Sensoren. Die aufgezeichneten Daten werden gespeichert und können direkt am 
Gerät grafisch angezeigt werden. Zudem ermöglicht die WLAN-Anbindung der MONITOR|4 die 
Fernüberwachung, Datenübertragung und Alarmierung.

Typische Anwendungsbeispiele:

         • Überwachung von Sauerstoff, pH-Wert, Wasserstand und Temperatur am Einlaufwasser von  
 Durchfluss-Fischzuchtanlagen

         • Messung und Dokumentation von Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert, Leitfähigkeit und
  Wasserstand in wissenschaftlichen Versuchen oder im Abwasser

         • Überwachung der Sauerstoff-Konzentration in vier Becken einer Kreislaufanlage mit vier 
 Sauerstoff-Sensoren 
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connected sensor systems

ROUTER PC

Für kleine und große Anlagen – das SENECT System.

Der Controller MONITOR|4 bildet einen wichtigen Baustein im Konzept des SENECT Systems. 

Das SENECT System besteht aus Sensoren, die die jeweiligen Parameter messen (z.B. 
Sauerstoff-Sensor), Steuerungseinheiten (Controller), die die Signale auswerten und die 
notwendigen Schritte veranlassen und Aktoren, (z.B. Magnetventil zur Sauerstoff-Zugabe), die die 
gewünschten Aktionen ausführen. 

Durch den modularen Aufbau ist das SENECT System sowohl für den Einsatz in kleinen Betrieben 
als auch in großen Anlagen konzipiert. Durch die Vernetzung der einzelnen Einheiten kann über 
einen PC oder ein Tablet die gesamte Anlage dargestellt werden – alles auf einen Blick ersichtlich.

Zudem kann das SENECT System jederzeit erweitert werden – zum Beispiel wenn Sie Ihre 
Produktion erhöhen. Ein weiterer Vorteil: Sie sparen sich die Kosten für die Verlegung von 
Datenkabeln und vermeiden dadurch - insbesondere bei Freilandanlagen - eine nicht zu 
unterschätzende Fehlerquelle.
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Vielfältige Möglichkeiten mit der MONITOR|4

An die MONITOR|4 können alle SENECT Sensoren angeschlossen werden. Folgende 
Sensoren sind erhältlich: 

Zudem ist bei der MONITOR|4 bereits ein Barometer-Sensor integriert, so dass die Messung 
des Luftdrucks als Basis bereits dabei ist.

Pegelsonde PSSauerstoff Sensor O2S
(inkl. Temperatur) pH Sensor XR-1 ORP Sensor XT-1

Leitfähigkeit
Sensor CON

(inkl. Temperatur)

Abmessungen:  191 x 140 x 60 mm

Spannungsversorgung:  100-250 V AC / 50/60 Hz (24 V DC optional)

Leistung:   max. 15 W

Sensor-Eingänge:  4 x Universal-Eingang (kompatibel zu allen 

    SENECT Sensoren)

Ausgänge:   keine

Schutzart:   IP67

MONITOR|4  Art.-Nr.: M4-A1-40

Datenübertragung:  2,45 GHz WLAN

connected sensor systems

Temperatur 
Sensor TMP

TEMP.


