
SENECT|ONE
Multifunctional Aquaculture
Controller

• Mit einem Controller alle wichtigen Funktionen steuern
• Einfache Installation - einfache Bedienung
• Skalierbares System: für kleine und große Anlagen

Sauerstoff regeln. Füttern. Überwachen.
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SENECT|ONE
Multifunctional Aquaculture Controller

Alarm auch per Smartphone – zum Schutz 
Ihrer Produktion. 

Kommt es dennoch zu kritischen Situationen, z.B. aufgrund des 
Ausfalls der Belüftung, misst die SENECT|ONE den 
Sauerstoffgehalt und warnt Sie per Nachricht auf Ihr 
Smartphone, wenn kritische Konzentrationen erreicht werden. 
So können Sie rechtzeitig reagieren um einen 
Produktionsausfall zu vermeiden.
Von überall aus immer informiert sein: Per Fernabfrage sehen 
Sie immer die aktuellen Messdaten.

Sauerstoffeintrag regeln mit der 
SENECT |ONE. 

spart Geld, denn es muss meist nicht durchgehend 
belüftet werden, um eine volle Sauerstoffsättigung zu 
erreichen. Die Steuerungseinheit SENECT|ONE misst mit 
einem wartungsarmen, zuverlässigen optischen 
Sauerstoffsensor den Sauerstoffgehalt. Ist die 
Konzentration zu niedrig ist, wird die Belüftung oder 
Sauerstoffzufuhr zugeschaltet. Erreicht der 
Sauerstoffgehalt im Wasser wieder den Soll-Wert, 
schaltet sich die Sauerstoffzufuhr automatisch aus. Das 
spart Sauerstoff bzw. Elektrizität und senkt somit die 
Betriebskosten.

Automatische Fütterung: 
kontrolliert, intelligent und so oft Sie 
wollen.
 
Genau das ermöglicht Ihnen die SENECT|ONE. Mit dem 
universellen Ausgang können alle gängigen 
Futterautomaten angeschlossen und gesteuert werden. 
Durch die benutzerfreundliche Bedienung direkt am Gerät 
oder einfach per Tablet oder PC können alle Einstellungen 
bequem vorgenommen werden. Die SENECT|ONE 
überzeugt als Futterautomaten- steuerung mit ihren 
cleveren Funktionen wie z.B. ein Aussetzen der 
Fütterung, wenn der Sauerstoffgehalt zu niedrig ist. Das 
vermeidet unnötigen Futterverbrauch genauso wie eine 
Gefährdung der Fische.
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connected sensor systems

Die Installation – einfach und kostengünstig.

Für die Ausstattung Ihrer Fischzuchtanlage mit dem 
SENECT|ONE System benötigen Sie an jedem Standort der 
Regelung oder Fütterung lediglich einen Strom- und 
Sauerstoffanschluss. Die Daten werden drahtlos per WLAN 
über einen Router übertragen. Auch großen Entfernungen 
können überbrückt werden. Hierfür werden sogenannte 
Repeater eingesetzt. 
Mit diesem System sparen Sie sich die Kosten für die 
Verlegung von Datenkabeln. Zudem vermeiden Sie eine, 
insbesondere bei Freilandanlagen nicht zu unterschätzende, 
Fehlerquelle.

Für kleine und große Anlagen – das 
SENECT System.

Das SENECT System ist sowohl für den Einsatz in kleinen 
Betrieben als auch in großen Anlagen konzipiert. Durch die 
Vernetzung der einzelnen Einheiten kann über einen PC 
oder ein Tablet die gesamte Anlage dargestellt werden – 
alles auf einen Blick ersichtlich.
Zudem kann das SENECT System jederzeit erweitert 
werden – zum Beispiel wenn Sie Ihre Produktion erhöhen.

ROUTER PC
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Vielfältige Möglichkeiten mit der SENECT|ONE

An die SENECT|ONE können anstelle eines Sauerstoffsensors auch andere Sensoren 
angeschlossen werden, um so andere Wasserqualitätsparameter zu regeln. Folgende 
Sensoren sind erhältlich: 

Somit können auch viele weitere Funktionen wie z.B.
 
   • das Nachfüllen von Wasser, 
   • die Überwachung von Pumpen 
   • Regelung des Salzgehalts 
   • Ozonregelung
 
einfach, kostengünstig und zuverlässig mit der SENECT|ONE realisiert werden.

WasserstandSauerstoff
(inkl. Temperatur)

pH Wert Redox-
Potential

Leitfähigkeit
(inkl. Temperatur)

Abmessungen:  191 x 130 x 60 mm

Spannungsversorgung:  100-250 V AC / 50/60 Hz (24 V DC optional)

Leistung:   max. 60 W

Sensor-Eingang:  kompatibel zu allen Senect Sensoren

Ausgänge:   3 x 24 V DC

Ausgangssignale:  0-24 V DC PWM,  0-10 V, 4-20 mA

Schutzart:   IP67

Optionen:   Akku zur Überbrückung bei Stromausfall

SENECT|ONE  Art.-Nr.: ONE-A1-13-(A)

Datenübertragung:  2,45 GHz WLAN

connected sensor systems


